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Gegenstand dieses Bescheides:
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfadltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen koénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die pultrudierten Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem
ungesattigtem Polyesterharz (GFK-Profile) folgender Profiltypen:

- Doppel-T-Profil (1-Profil)

- U-Profil

- Winkelprofil (L-Profil)

- Vierkanthohlprofil (o-Profil)
- Flachprofil

- Rohrprofil

- Handlaufprofil

Die GFK-Profile sind werkseitig hergestellte Profile. Die Querschnittsabmessungen der
Profiltypen (Breite bzw. Hohe) liegen zwischen 30 mm und 750 mm; die Laminatdicke
zwischen 5 mm und 20 mm. Die Profile kdnnen in beliebiger Lange hergestellt werden.

Die GFK-Profile sind normalentflammbar.
Die genannten Bauprodukte dirfen fir tragende Bauteile verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von tragenden
Bauteilen aus GFK-Profilen und Verbindungselementen.

Der Anwendungsbereich der GFK-Profile als tragende Bauteile ist wie folgt spezifiziert:

- Die Einwirkungen resultieren nur aus vorwiegend ruhenden Belastungen.

- PlanmaRige Torsionsbelastungen werden nur Uber Hohlprofile (Vierkanthohlprofile und
Rohrprofile) abgeleitet.

- Biegedrillknicken (Kippen) der Profile ist konstruktiv ausgeschlossen.

- Die Temperatureinwirkung ist nicht groRRer als +80 °C.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung der GFK-Profile "krafton"

Die GFK-Profile missen aus dem Harz gemal Abschnitt2.1.1 und den Textilglas-
verstarkungen gemaR Abschnitt 2.1.2 bestehen sowie eine Oberflachenschutzschicht
gemal Abschnitt 2.1.3 aufweisen.

Die Zusammensetzung der Komponenten nach Abschnitt2.1.1 bis 2.1.3 sowie der
prozentuale Glasfaser-Massegehalt, die Kombination und Lageanordnung der Textilglas-
verstarkungen (Armierungsaufbau) aus Rovings, Matten und Gelegen missen flur jeden
Profiltyp und jede ProfilgréRe mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Angaben Ubereinstimmen.

Die Querschnittsabmessungen und das Gewicht g der GFK-Profile missen den Angaben
der Anlage 1.1 bis 1.7.2 entsprechen.

Die GFK-Profile missen die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E nach
DIN EN 13501-1" erfiillen.

1 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten
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211 Harze
Es ist ein ungesattigtes Polyesterharz der Harzgruppe 2B nach DIN EN 13121-12 zu
verwenden.

21.2 Textilglasverstarkungen

Die Textilglasverstarkungen mussen aus E-Glas nach DIN 1259-13 bestehen. Es sind Textil-
glasrovings und flachenférmige Textilglasverstarkungen, wie Matten und Gelege, zu
verwenden. Sie missen entsprechend DIN EN 14020-24 mit den fir die Verarbeitungs-
verfahren erforderlichen Schlichten und Haftvermittlern ausgertistet sein.

21.3 Oberflachenschutzschicht
Die Oberflachenschutzschicht muss aus einer 0,2 mm bis 0,4 mm dicken vliesverstarkten
Harzschicht bestehen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Die GFK-Profile und deren Komponenten sind werkseitig herzustellen.

Die GFK-Profile sind im Pultrusionsverfahren zu fertigen und auf Lange zu schneiden. Die
Schnittflachen sind mit Harzen nach Vorgabe des Herstellers zu versiegeln.

Die GFK-Profile sind als Endlosfertigung herzustellen. Die Zufihrung der Textilglas-
verstarkungen und des Harzes sowie die vorgeschriebene Temperatur der Aushartung sind
stetig zu Uberwachen.

Die Verbindung von Textilglasrovings hat durch eine Verknupfung zu erfolgen. Bei Stdf3en
von flachenférmigen Textilglasverstarkungen ist eine Uberlappung von 50 mm bis 100 mm
einzuhalten. Im Profilquerschnitt muss der Textilglasgehalt mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Werten und Toleranzen Ubereinstimmen.

Der genaue Herstellprozess muss mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Angaben Ubereinstimmen.

222 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung, der Transport und die Lagerung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1 dirfen
nur nach Anleitung des Herstellers vorgenommen werden. Die GFK-Profile sind so zu trans-
portieren und zu lagern, dass sie weder beschadigt noch verformt werden.

Beschadigte oder verformte GFK-Profile durfen nicht eingebaut werden.
223 Kennzeichnung

Die GFK-Profile oder deren Verpackung oder deren Beipackzettel oder deren Lieferschein
mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Zusatzlich sind folgende Angaben anzubringen:

— Profilbezeichnung: GFK-Profil "krafton"

— Profiltyp einschlieRlich Profilgrofie

— Artikelnummer

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt

sind.
2 DIN EN 13121-1:2003-10 Oberirdische  GFK-Tanks und -Behélter- Teil 1:  Ausgangsmaterialien;
Spezifikations- und Annahmebedingungen
DIN 1259-1:2001-09 Glas - Teil 1: Begriffe fir Glasarten und Glasgruppen
4 DIN EN 14020-2:2003-03 Verstarkungsfasern - Spezifikation fur Textilglasrovings - Teil 2: Priufverfahren und

allgemeine Anforderungen
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der GFK-Profile nach Abschnitt2.1 mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss firr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates
einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiiberwachung
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die UQereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der GFK-Profile mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk der GFK-Profile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die Bestimmungen des Prif- und
Uberwachungsplans®, der Bestandteil dieses Bescheides ist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

5 Der Priif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und wird nur der fiir die
Fremdulberwachung eingeschalteten Stelle zur Verfligung gestellt.
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der GFK-Profile sind das Werk und die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiuberwachung regelmafig, mindestens jedoch zweimal jahrlich zu
Uberprtfen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der GFK-Profile durchzufiihren,
sind Proben fiir Priifungen gemaR des Priif- und Uberwachungsplans® zu entnehmen und zu
prufen und kénnen auch Proben flr Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Die GFK-Profile als tragende Bauteile sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die GFK-Profile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses
Bescheides entsprechen.

Bei der Lasteinleitung von Einzel- und Linienlasten ist eine ausreichende Lastverteilung zur
Vermeidung von Spannungsspitzen vorzusehen.

Flachprofile mit b =250 mm dirfen nicht als Zug- bzw.- Druckaussteifung zur Anwendung
kommen.

Fir die Anschlisse der GFK-Profile und Verbindungen untereinander dirfen nur geregelte
oder bauaufsichtlich zugelassene Schrauben M 8 bis M 20 aus Stahl mit metrischem
Gewinde und Unterlegscheiben aus Stahl verwendet werden. Schrauben M 8 dirfen nur fur
konstruktive Verbindungen zur Anwendung kommen; d.h. sie dirfen beim Tragfahigkeits-
nachweis der Verbindungselemente nicht herangezogen werden.

Bei Schrauben und Unterlegscheiben, die nicht aus nichtrostendem Stahl bestehen, ist der
Korrosionsschutz durch Verzinkung und ggf. Beschichtung dem erforderlichen Korrosions-
schutz der zu verbindenden GFK-Profile anzupassen.

Die in Anlage 2.8.1 dargestellte Verbindung des Vierkanthohlprofils mit dem Handlaufprofil
darf mit einem Formstlck aus Polyethylen (PE) 100 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-40.23-322 erfolgen.

Die Schraubenverbindungen sind vom Hersteller der GFK-Profile oder von einer Fachfirma,
die vom Hersteller anerkannt und geschult ist, unter Einhaltung der Angaben in Anlage 2 und
der statischen Berechnung vorzubereiten. Alle Bohrungen missen mit Hilfe einer Schablone
oder einer numerisch gesteuerten Maschine erfolgen. Es durfen nur Bohrer aus Hartstahl
(HSS) oder diamantbestlckte Bohrer zur Anwendung kommen.

Die Verbindungen sind auf maximal finf Schrauben hintereinander und maximal zwei
Reihen nebeneinander zu begrenzen; die Konstruktionshinweise in der Anlage 2 sind zu
beachten.

76284.20 1.10.9-803/2
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3.2 Bemessung
3.21 Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit
3.2.1.1 Nachweisfiihrung

Die GFK-Profile als tragende Bauteile sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Nachweise fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind nach
dem Teilsicherheitskonzept zu flihren.

Fir den Nachweis der Tragfahigkeit ist
Ed <Ry
und fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist
Eq4 < Cq
zu erfillen.
Eq: Bemessungswert der Einwirkung
R4 : Bemessungswert des Bauteilwiderstandes fur den Nachweis der Tragfahigkeit

Ca: Bemessungswert des Bauteilwiderstandes fir den Nachweis der Gebrauchs-
tauglichkeit

Die statische Nachweisflihrung der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der GFK-Profile
einschlieBlich der Nachweise der Anschlisse und Verbindungen muss auf der Grundlage
der Anlage 3 erfolgen.

3.2.1.2 Bemessungswert der Einwirkungen, Eq

Die charakteristischen Werte der Einwirkungen sind den Technischen Baubestimmungen® zu
entnehmen, wobei fiir die charakteristischen Werte der Eigenlasten die Werte der Anlage 1
anzusetzen sind.

Der Bemessungswert der Einwirkung Eq ergibt sich aus den charakteristischen Werten der
Einwirkungen unter Berlcksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte y¢, des Beiwertes y und
der Einflussfaktoren der Einwirkungsdauer As.

Alle malRgebenden Bemessungssituationen, Lastfalle und Lastfallkombinationen sind zu
berlcksichtigen. Die Teilsicherheitsbeiwerte v und die Beiwerte y sind den Technischen
Baubestimmungen zu entnehmen.

Die Einflussfaktoren A1, bezogen auf
- die Festigkeit Af und

- den E-Modul Af,

fur die Berucksichtigung der Einwirkungsdauer, sind in Abhangigkeit von der Pultrusions-
richtung der Laminate der folgenden Tabelle zu entnehmen.

6 Siehe:  www.dibt.de unter der Rubrik >Technische Baubestimmungen<
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Einflussfaktor A+
in Pultrusionsrichtun senkrecht zur
g Pultrusionsrichtung
Dauer der
Lasteinwirkung Afund AF Af und Af
sehr kurz 1,00 1,00
kurz,
bis eine Woche 1,15 1,30
mittel,
bis drei Monate 1,20 1,45
lang bis standig 1,25 1,60

Die Zuordnung der einzelnen Einwirkungen zur Lasteinwirkungsdauer ist der Anlage 3,
Abschnitt 4.2 bis 4.6 zu entnehmen.

3.2.1.3 Bemessungswerte der Bauteilwiderstande, Rda bzw. Cq

Die fur die Ermittlung der Bemessungswerte anzusetzenden charakteristischen Werte der
Baustoffeigenschaften der GFK-Profile sind den nachfolgenden Tabellen2 und 3 zu

entnehmen.

76284.20

Tabelle 2: Modulwerte und Querkontraktionszahl

Baustoffeigenschaften Charakteristische Werte
[N/mm?]

Effektiver Biegemodul Eest
- Leminatdicket=5mmund6mm | 32000
- Laminatdicke t= 7 mm 36500

Axialer Zugmodul Etx
- laminatdicket=5mmund6mm | 32000 |
- Laminatdicke t= 7 mm 36500
Transversaler Zugmodul Ety
- laminatdicket=5mmund6mm | 10400
- Laminatdicke t= 7 mm 5600

Axialer Druckmodul Ecx
- laminatdicket=5mmund6mm | 32000 |
- Laminatdicke t =7 mm 36500
Transversaler Druckmodul Ecy 10000
Schubmodul Gxy und Gyz 3000

Querkontraktionszahl vyx = 0,23
Querkontraktionszahl vxy = 0,07

1.10.9-803/2
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Tabelle 3: Festigkeiten
Baustoffeigenschaften Charakteristische Werte
[N/mm?]
Axiale Zugfestigkeit fix 365
Transversale Zugfestigkeit fiy
. Laminatdicket=5mmund6mm | 105
- Laminatdicke t= 7 mm 48
Axiale Druckfestigkeit fcx 300
Transversale Druckfestigkeit fcy 100
Axiale Schraubentragfahigkeit fpx
: 150
(Lochleibung)
Transversale Schraubentragfahigkeit fpy
; 100
(Lochleibung)
Axiale Biegezugfestigkeit fi 240
Transversale Biegezugfestigkeit fry 60
Interlaminare Scherfestigkeit tm 33
Scher- und Schubfestigkeit in Laminatebene f.xy 40
Scherfestigkeit senkrecht zur Laminatebene f. 80
(Durchkndpfen der Schraube durch das Laminat)
Scherfestigkeit in Laminatebene bei Torsions- 40
belastung von Hohlprofilen fixy,torsion

Fir die Warmeausdehnung gelten folgende Warmeausdehnungskoeffizienten:
- in Pultrusionsrichtung (axial): otri = 10 - 1076 K™’
- quer zur Pultrusionsrichtung (transversal): or. = 32 - 106 K-

Der Bemessungswert des Bauteilwiderstandes ergibt sich aus dem charakteristischen Wert
der Baustoffeigenschaft unter Bericksichtigung des Materialsicherheitsbeiwertes ym, des
Einflussfaktors fur Medieneinfluss Az und des Einflussfaktors fir Umgebungstemperatur As.

Der Materialsicherheitsbeiwert ist beim Nachweis der Tragfahigkeit mit
YR = 1,35

und beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit mit
yme =1,0

anzusetzen.

Der Einflussfaktor fiir Medieneinfluss ist mit
Az=1,1

anzusetzen. Er gilt fir alle Medien mit geringem Einfluss, entsprechend Medienliste 40-2.1.1
der vom DIBt herausgegebenen "Medienlisten 40", Ausgabe September 2018.

Der Einflussfaktor fir Temperatureinfluss betragt:
0,4 - (Tp - 20°C)
HDT - 30 °C

To:  Auslegungstemperatur in °C
HDT: 90°C, Warmeformbestandigkeit

Az =10+ >1,1

76284.20 1.10.9-803/2
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Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gelten folgende Bemessungswerte der Grenz-
dehnungen bzw. Grenzstauchungen:

Tabelle 4: Grenzdehnung bzw. Grenzstauchung (Bemessungswerte)

Bemessungswerte der Grenzdehnung
Baustoffeigenschaften bzw. Grenzstauchung
[7]
Axialer Zug & 0,65
Transversaler Zug €ty 0,15
Axialer Druck €cx 0,50
Transversaler Druck €cy 0,40

3.2.2 Brandverhalten
Die GFK-Profile sind normalentflammbar.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Die GFK-Profile als tragende Bauteile sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen auszufuhren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Der Hersteller muss eine Liste fiihren, in der das Lieferdatum, der Empfanger und der
Aufstellort vollstdndig angegeben werden. Kann seitens des Herstellers der Aufstellort nicht
angegeben werden, so hat er den Empfanger zu verpflichten, den Aufstellort in einer
entsprechenden Liste aufzuflihren. Die Liste ist auf Verlangen der obersten Bauaufsichts-
behorde oder dem Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR §§ 16a Abs. 5
i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. Fir die Ubereinstimmungserklarung ist das Muster
gemal Anlage 4 zu verwenden. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.

3.3.2 Montage der GFK-Profile

Transport, Aufstellung und Montage der GFK-Profile diirfen nur nach den Vorgaben des
Herstellers durchgefiihrt werden. Die GFK-Profile dirfen nur von Firmen eingebaut werden,
die die dazu erforderliche Erfahrung haben.

Bei Transport oder Montage beschadigte GFK-Profile (Risse, Delaminationen oder
bleibende Verformungen) bzw. GFK-Profile mit Beschadigungen im Verbindungs- bzw.
Verankerungsbereich dirfen nicht montiert werden.

Die GFK-Profile missen zwangungsfrei eingebaut werden. Schlagwerkzeuge dirfen zum
Anpassen der Konstruktion nicht eingesetzt werden.

Beim Bohren von Lochern ist der Abschnitt 3.1 zu beachten. Sollten nicht planmaRig
vorgesehene Bohrungen vor Ort erforderlich werden, so sind diese mit dem zustandigen
Statiker oder der Bauaufsicht abzustimmen und vollstandig zu dokumentieren.

Die Bohrlécher sind entsprechend den Herstellerangaben zu versiegeln.

Die in Anlage 2.1 aufgeflihrten maximalen Anziehmomente sind einzuhalten.

Um das Anziehmoment langzeitig zu erhalten, sind die Schrauben friihestens nach

48 Stunden, spatestens jedoch nach 80 Stunden, nach dem ersten Einschrauben nochmals
anzuziehen.

76284.20 1.10.9-803/2
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die GFK-Profile dirfen nicht mit Stoffen und Materialien in Berlihrung kommen, die eine
Schadigung der Profile bewirken. Dies ist im Einzelfall zu beurteilen. Sie dirfen nur in
Absprache mit einem hierflir anerkannten Sachverstandigen zusatzlich durch Anstriche,
Beschichtungen oder Ahnliches behandelt werden.

Die GFK-Profile durfen nur mittels Wasser mit Zusatzen, die fir den Werkstoff glasfaser-
verstarkte ungesattigte Polyesterharze unschadlich sind, gereinigt werden.

Der Bauherr hat die Konstruktion der GFK-Profile regelmalig — insbesondere hinsichtlich
inrer Befestigungen, Verbindungen und Oberflachenschutzschichten — durch einen hierfir
geeigneten Sachverstdndigen Uberprifen und warten zu lassen. Die festgelegten Aus-
besserungen sind fachgerecht vorzunehmen.

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt
Referatsleiterin Fischer

76284.20 1.10.9-803/2
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.1
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile
Doppel-T-Profil, Profilkennwerte
Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht
tw
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Tabelle 1: Profiltabelle Doppel-T-Profil
I-Profil h b tf tw r A Asz | Asy g lyy |77
hxbxt mm | mm |mm | mm | mm | mm? | mm? | mm? | kg/m | mm* | mm*
Faktor 1 1 1 1 1 108 108 108 1 108 108
120 x 60 x 6 120 60 6 6 75 | 142 | 0,65 | 0,65 | 2,77 | 3,10 | 0,22
150 x 75 x 6 150 75 6 6 8 1,78 | 0,83 | 0,72 | 3,47 | 6,20 | 0,42
160 x 80 x 8 160 80 8 8 8 249 | 1,22 | 1,02 | 486 | 9,66 | 0,69
200x100x 10 | 200 100 10 10 11 3,88 | 190 | 1,60 | 7,57 | 23,66 | 1,67
240x120x12 | 240 120 12 12 12 | 560 | 2,74 | 2,30 | 10,92 | 48,90 | 3,50
240 x 150 x 20/10| 240 150 20 10 16 | 8,21 | 2,22 | 4,80 | 15,19 | 81,43 | 11,25
300x150x 15 | 300 150 15 15 15 | 8,74 | 4,28 | 3,60 | 16,17 |119,00| 8,54
360x180x 18 | 360 180 18 18 18 | 12,60 | 6,16 | 5,18 | 23,31 |248,00| 17,70
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Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.2
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile

U-Profil, Profilkennwerte

Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht

-

tw

i

Tabelle 2: Profiltabelle U-Profil

U-Profi h | b | & |t | r | A |Asz|Asy| g | by | lzz | e
hxbxt mm | mm | mm | mm | mm | mm? | mm? | mm? | kg/m | mm* | mm* | mm
Faktor 1 1 1 1 1 103 103 103 1 108 108 1
70x30x5 70 30 5 5 2 0,60 | 0,32 | 0,27 | 1,17 | 0,40 | 0,04 | 8,70
100x 30x 6 100 30 6 6 4 089 | 054|032 (174 | 114 | 0,06 | 7,80
100x40x5 100 40 5 5 3 085|045 | 0,36 | 166 | 1,20 | 0,12 | 10,69
100 x 50 x 6 100 50 6 6 5 1,14 | 0,54 | 0,54 | 2,22 | 1,67 | 0,26 |14,60
120 x50 x 6 120 50 6 6 5 1,25 | 0,63 | 0,54 | 2,44 | 2,58 0,28 | 13,60
140 x40x5 140 40 5 5 5 1,06 | 0,63 | 0,36 | 2,07 | 2,78 | 0,13 | 9,10
140 x 60 x 5 140 60 5 5 2 1,30 | 0,63 | 0,54 | 2,54 | 3,78 | 0,43 | 15,74
150 x40 x 6 150 40 6 6 8 1,33 { 0,81 | 043 | 2,59 | 3,80 | 0,15 | 9,10
160 x48 x 8 160 48 8 8 8 1,95 | 1,15 | 0,69 | 3,80 | 6,57 0,34 | 12,00
200x60x 10 | 200 60 10 10 11 | 3,03 | 1,80 | 1,08 | 591 | 1593 | 0,82 | 14,90
200 x80x 8 200 80 8 8 8 2,76 | 1,44 | 1,15 | 5,38 | 16,02 | 1,55 |20,59
240x72x8 240 72 8 8 16 | 2,93 | 1,73 | 1,04 | 5,71 | 22,76 | 1,21 | 16,50
240x72x12 | 240 72 12 12 12 |1 438 | 259 | 1,55 | 8,54 | 33,20 | 1,71 | 18,00
300x90x15 | 300 90 15 15 16 | 6,84 | 4,05 | 2,43 [12,65| 80,93 | 4,16 |22,40
360x 108 x18 | 360 | 108 | 18 18 18 | 9,86 | 5,83 | 3,49 (18,24 168,00| 8,67 |26,90
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.3
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile
Winkelprofil, Profilkennwerte
Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht
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Tabelle 3: Profiltabelle Winkelprofil
L-Profil t r A | Asz | Asy g lyy | lzz | luu lvv e €2
hxbxt mm | mm | mm? | mm? | mm? | kg/m | mm* | mm* | mm* | mm* | mm | mm
Faktor 1 1 10% | 103 103 1 108 106 106 108 1 1
50x50x5 5 1 (047|023 | 0,23 | 0,92 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,043 | 14,50 | 14,50
50 x 50 x 6 6 4 (056|027 | 0,27 | 1,09 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,052 | 14,80 | 14,80
50 x50 x 8 8 4 (0,73| 0,36 | 0,36 | 1,42 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,068 | 15,50 | 15,50
60x40x5 5 2 |047| 0,27 | 0,18 | 0,92 | 0,17 | 0,06 | 0,18 | 0,057 | 19,90 | 9,90
75x75x6 6 7 |087| 040 | 0,40 | 1,70 | 0,47 | 0,47 | 0,74 | 0,200 | 20,80 | 20,80
75x75x8 8 4 (113|054 | 0,54 | 2,20 | 0,60 | 0,60 | 0,96 | 0,242 | 21,70 | 21,70
80x80x8 8 7 |1,23| 058 | 058 | 240 | 0,74 | 0,74 | 1,16 | 0,313 | 22,80 | 22,80
100 x 60 x 8 8 6 |1,22| 0,72 | 043 | 2,38 | 1,25 | 0,34 | 1,17 | 0,416 | 34,20 | 14,30
100x100x8 | 8 7 |155| 0,72 | 0,72 | 3,02 | 1,49 | 1,49 | 2,34 | 0,626 | 27,80 | 27,80
100x100x10} 10 | 5 |1,90| 0,90 | 0,90 | 3,71 | 1,80 | 1,80 | 2,85 | 0,704 | 29,90 | 29,90
100x100x12| 12 | 7 |2,27| 1,08 | 1,08 | 443 | 2,10 | 2,10 | 3,32 | 0,883 | 29,30 | 29,30
150x100x8 | 8 7 | 1,95 1,08 | 0,72 | 3,80 | 4,57 | 1,67 | 5,27 | 0,971 | 47,80 | 22,90
150x100x10] 10 | 7 |2,41| 1,35 | 0,90 | 4,70 | 559 | 2,03 | 6,44 | 1,180 | 48,60 | 23,70
150x100x12| 12 | 7 |2,87| 1,62 | 1,08 | 560 | 6,57 | 2,37 | 7,56 | 1,380 | 49,40 | 24,50
150x150x8 | 8 7 |235| 1,08 | 1,08 | 458 | 521 | 521 | 8,24 | 2,170 | 40,30 | 40,30
150x150x10| 10 | 7 |291| 1,35 | 1,35 | 5,67 | 6,38 | 6,38 | 10,10 | 2,650 | 41,10 | 41,10
150x150x12| 12 | 7 |347| 162 | 162 | 6,77 | 7,51 | 7,51 | 11,90 | 3,110 | 41,90 | 41,90
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Institut

fir

Bautechnik

Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.4

Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile
Vierkanthohlprofil, Profilkennwerte

Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht

any )y
. )
b f
Tabelle 4: Profiltabelle Vierkanthohlprofil

O-Profil h b t1 t2 r A Asz | Asy g lyy 2z
hxbxt mm | mm | mm | mm | mm| mm?| mm? | mm? | kg/m | mm* | mm*
Faktor 1 1 1 1 1 103 103 103 1 108 108
40x40x5 40 40 5 5 1 0,70 | 0,36 | 0,36 1,37 0,15 0,15
50x50x5 50 50 5 5 2 0,90 | 0,45 | 0,45 1,76 0,31 0,31
60x40x5 60 40 5 5 2 0,89 | 0,54 | 0,36 1,74 0,41 0,21
60x60x5 60 60 5 5 4 1,08 | 0,54 | 0,54 2,11 0,56 0,56
70x70x5 70 70 5 5 2 1,29 | 0,63 | 0,63 | 2,52 0,92 0,92
80x60x5 80 60 5 5 4 1,31 | 0,72 | 0,54 2,55 1,15 0,72
70x70x7 70 70 7 7 2 1,75 | 0,88 | 0,88 | 3,41 1,18 1,18
75x75x6 75 75 6 6 4 1,66 | 0,81 | 0,81 3,24 1,32 1,32
75x75x8 75 75 8 8 4 214 | 1,08 | 1,08 4,17 1,63 1,63
80x40x5 80 40 5 5 4 1,10 | 0,72 | 0,36 2,15 0,85 0,27
100 x60 x 8 100 | 60 8 8 4 2,31 | 1,44 | 0,86 | 4,50 2,84 1,20
100 x 100 x 6 100 | 100 6 6 1 2,27 | 1,08 | 1,08 | 4,43 3,36 3,36
100x 100 x 8 100 | 100 8 8 4 296 | 1,44 | 1,44 5,77 4,21 4,21
100 x 100 x 10 100 | 100 10 10 4 3,60 | 1,80 | 1,80 7,02 4,92 4,92
120 x 60 x 5 120 | 60 5 5 4 1,70 | 1,08 | 0,54 3,32 3,09 1,01
120 x 120 x 6 120 | 120 6 6 4 2,75 | 1,30 | 1,30 5,36 5,98 5,98
120 x120x 8 120 | 120 8 8 8 3,60 | 1,73 | 1,73 7,02 7,57 7,57
160 x 160 x 8 160 | 160 8 8 8 492 | 2,30 | 2,30 9,59 19,10 | 19,10
200 x 200 x 10 200 | 200 10 10 10 769 | 3,60 | 3,60 | 15,00 | 46,50 | 46,50
240 x 240 x 12 240 | 240 12 12 12 [ 11,00 | 5,18 | 518 | 21,45 | 96,40 | 96,40
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Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.5
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile
Flachprofil, Profilkennwerte
Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht
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Tabelle 5: Profiltabelle Flachprofil
Flachprofil b t A As,z As,y g Iyy 22
bxt mm mm mm? mm? mm? kg/m mm?* mm*
Faktor 1 1 108 103 108 1 108 108
50 x 6 50 0,30 0,198 0,198 0,59 0,001 0,063
150 x 7 150 7 1,05 0,700 0,700 2,05 0,004 1,969
200 x 11 200 11 2,20 1,456 1,456 4,29 0,022 7,333
250 x 11 250 11 2,75 1,832 1,832 5,36 0,028 14,323
750 x 6 750 6 4,50 2,997 2,997 8,78 0,014 | 210,930
750x 9 750 9 6,75 4,496 4,496 13,16 0,410 | 455,630
750 x 10 750 10 7,50 5,000 5,000 14,63 0,211 | 351,563
750 x 15 750 15 11,25 16,875 | 16,875 20,81 0,623 | 527,344
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Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.6
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile
Rohrprofil, Profilkennwerte
Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht
Z
X
d
t
Tabelle 6: Profiltabelle Rohrprofil
Rohrprofil d t A Asz=Asy g lyy = lzz
dxt mm mm mm? mm? kg/m mm?*
Faktor 1 1 108 108 1 108
40x5 40 0,55 0,28 1,07 0,086
48 x5 48 5 0,68 0,37 1,33 0,158
76286.20
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Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 1.7.1
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile

Handlaufprofil, Profilkennwerte

Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht

i . ]
§ GO

Handlauf 77 x 84

Handlauf 85 x 94

Tabelle 7.1: Profiltabelle Handlaufprofil

Handlaufprofil h b tf tw A As,z As,y g |yy Iz~ e
hxb mm | mm | mm | mm | mm? | mm? | mm? | kg/m | mm?* mm* | mm
Faktor 1 1 1 1 108 108 103 1 108 108 1
64 x 70 64 | 70 | 5 5 [090 | 040|064 | 176 | 0,327 | 0,571 |24,79
77 x 84 77 84 5 5 1,10 | 0,49 | 0,77 | 2,15 | 0,585 | 0,992 | 29,93
85 x 94 85 | 94 | 5 5 | 124|054 | 085|242 | 0814 | 1,443 |32,31
76286.20
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Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem

Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile

Handlaufprofil, Profilkennwerte

Geometrie, Querschnittsabmessungen und Eigengewicht

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 1.7.2

tw

p
T |

Handlauf 63 x 145

&

h
101
100 ”
116
Handlauf 120 x 145
Tabelle 7.2: Profiltabelle Handlaufprofil
Handlaufprofil h b tr tw A |Asz|Asy| g lyy 5 e
hxb mm | mm | mm | mm | mm? | mm? | mm? | kg/m | mm?* mm* | mm
Faktor 1 1 1 1 103 108 103 1 108 108 1
63 x 145 63 145 228 | 191 | 0,88 | 445 | 0,541 | 4,456 | 24,80
120 x 145 120 | 145 8 3,20 | 1,92 | 1,16 | 6,24 | 4,710 | 8,270 | 45,95
76286.20
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Minimale Rand- und Lochabstédnde | £, | P |

Mindestabstande e c p1 p2 |
[&]
Kraft i a} -1
Pr?t n- o 25ds | 20ds | 40ds | 4,0ds | Kraftrichtung
ultrusionsrichtung | R >
N — 1

rraft senkrecht 2Ur | 5 g | 25ds | 4,0ds | 4,0ds | .
Pultrusionsrichtung |

ds: Schraubendurchmesser | | do |

di.:  Lochdurchmesser

Maximale Anziechmomente Ma und Vorspannkriéfte Fv
Scheibe / Schraube M8 M 10 M 12 M 16 M 20
ds [mm] 8 10 12 16 20
AuRendurchmesser Es sind Stahlscheiben') mit extra groRem Durchmesser von
der Unterlegscheibe mindestens 3,4 - ds anzuwenden.
Ma [Nm] 16,8 33,2 59,0 141,2 275,3
Fv [kN] 11,1 17,48 26,24 47,07 73,42
AuRendurchmesser Fir Schraubverbindungen die nur einer Lagesicherung dienen, sind
der Unterlegscheibe Stahlscheiben? mit Durchmesser von mindestens 3,0 - ds anzuwenden.
Ma [Nm] 5,73 11,6 20,9 50,7 98,6
Fv [kN] 3,78 6,09 9,28 16,91 26,30
Y z.B. Scheiben der Norm DIN EN ISO 7094
2 z.B. Scheiben der Norm DIN EN ISO 7093

Zwischen Schrauben- und Lochdurchmesser ist folgendes Lochspiel einzuhalten:

- Schraube M 8 bis M 16: dL-ds < 1,0 mm

- Schraube M 20: dL-ds<2,0 mm

Pultrudierte Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem Kunststoff
zur Verwendung als tragende Bauteile
Anlage 2.1

Verbindungen
Abstande der Bohrungen bei unterschiedlichen Kraftrichtungen
Maximale Anziehmomente
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Anschluss Doppel-T-Profil mit zwei Winkelprofilen

}_A_ .
—— I-Profil

J— —f —

L-Verbindungs-Profil
mit Darstellung der einzuhaltenden Lochabsténde

B

-

d 4
T T
—& b

! c P2 [ !
B
e EEE——
Anschluss Vierkanthohlprofil mit C
zwei Winkelprofilen
O-Profil _\\l\ Profil

ANNNNNN T NNNNNN T NNNNNNNNNY

—@ ----- @ L-Verbindungs-
Profil

L-Verbindungs-

Schnitt A-A

\ = 7/

RANTTY RRNNNTAR NN

]
%m s,

SchnittB-B

SchnittC-C

Pultrudierte Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem Kunststoff
zur Verwendung als tragende Bauteile

Verbindungen Anlage 2.2
Schraubenverbindungen bei Anschlissen
76288.20 1.10.9-803/2
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—_——
% Schraube Lastverteilungsplatte
% quadratisch b x b bzw. h x h des O-Profils
§ % % Stahlplatte: t=0,12 x b bzw. h
§é GFK-Platte: t> 0,2 x b bzw. h
N ) o
I
Fl-\v 4 5 Fiir Schraubverbindungen, die nur als
NZ £ Lagesicherung dienen, gilt:
Q\\ % 5 9 9 g
§Z - - Breite: 20,5 b bzw. = 0,5 h des O-Profils
S - Stahlplatte: t=0,08 xb bzw. h
% Beidse - GFK-Platte:  t20,1x b bzw. h
N eidseitig i . i
Unterlegscheibe Ma < 0,3 x Ma der in Anlage 2.1 aufge
fihrten Werte fiir 3,0 - ds
I 2_ T Lastverteilungsplatte
s biindig zum Profil
,4 Lastverteilungsplatte
'Z\ ] bindig zum Profil
’2§ § Schraube
N N hH
e\
N —4
ZN \j=
A \
A \
N S
175 |
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7
)
_ 1A ___
—_———
\
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N
N
N
N
\% Schraube
\7 ya
N7 =
N 3
NV 7
§f /) Unterlegscheibe
%
N
N
_ 1 N Distanzhiilse
Pultrudierte Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem Kunststoff
zur Verwendung als tragende Bauteile
Verbindungen Anlage 2.3
Querkraft beanspruchte Anschlisse von Vierkanthohlprofilen
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| I-Profil ‘

|-|/ 1=
PR 2777,

I-Profil

Verbindung von Doppel-T-Profil B
und U-Profil }__ Schnitt B — B
I
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Doppel-T-Profil
mit Darstellung der o
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Lochabstande

P1

Pultrudierte Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem Kunststoff
zur Verwendung als tragende Bauteile

Verbindungen Anlage 2.4

Querkraft beanspruchte Anschliisse
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Verbindung von Vierkanthohlprofilen mit U-Profilen
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Pultrudierte Profile "krafton" aus glasfaserverstarktem Kunststoff
zur Verwendung als tragende Bauteile

Verbindungen Anlage 2.5

Anschlisse von Diagonalstaben
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Tragfahigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis

fur Stabtragwerke

1 Vorbemerkung

Die folgende Regelung zum Tragfahigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis gilt nur fur
Stabtragwerke  aus  GFK-Profilen nach  der allgemeinen  bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.9-803 und gilt nur flr vorwiegend
ruhende Belastung.

2 Profilkennwerte

Die fur die Bemessung notwendigen Profilkennwerte sind der Anlage 1 des Bescheides zu
entnehmen.

3 Materialkennwerte, Sicherheitsbeiwerte und Einflussfaktoren

Fir die Bemessung sind folgende Werte dem Bescheid zu entnehmen (s. Abschnitt 3.2.1):
- Baustoffeigenschaften wie Modulwerte, Querkontraktionen, Festigkeitskennwerte

- Einflussfaktoren Ay fiir die Berticksichtigung der Einwirkungsdauer beim Nachweis der
Tragfahigkeit (Festigkeitsnachweise)

- Einflussfaktoren AE; fiir die Berlcksichtigung der Einwirkungsdauer beim Nachweis der
Gebrauchstauglichkeit und beim Nachweis der Tragfahigkeit (Stabilitatsnachweise)

- Einflussfaktoren Az fur die Berlcksichtigung des Medieneinflusses

- Einflussfaktoren As fir die Beriicksichtigung der Umgebungstemperatur

- Materialsicherheitsbeiwert ymr flr den Nachweis der Tragfahigkeit

- Materialsicherheitsbeiwert ymc flir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

Die Teilsicherheitsbeiwerte y= und die Beiwerte y fiir die Berechnung des Bemessungs-
wertes der Einwirkung sind den Technischen Baubestimmungen zu entnehmen.

4 Einwirkungen

4.1 Allgemeines

Beim Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind die Lasteinwirkungsdauer
bei den einwirkenden Lasten und der Medieneinfluss und die Umgebungstemperatur bei den
Bauteilwiderstanden zu beriicksichtigen. Die Definition der Lasteinwirkungsdauer ist dem
Abschnitt 3.2.1.2 des Bescheides zu enthehmen.

Bei allen Lasteinleitungen ist eine ausreichende Lastverteilung zur Vermeidung von
Spannungsspitzen vorzusehen. Die maximale Druckspannung unter ortlicher Lasteinleitung
darf maximal 25 N/mm? betragen; fur die Nachweise der Schraubenverbindungen gilt
Abschnitt 5.5 dieser Anlage 3.

Die Lasteinleitung in Profillangsachse (x-Achse) sollte in der Schwerelinie bzw. im Schwer-
punkt des Profils erfolgen. Ist dies konstruktiv nicht einzuhalten, muss die resultierende
Biegebelastung aus der exzentrischen Lasteinleitung berucksichtigt werden.

Die Lasteinleitung quer zur Langsachse (y- oder z-Achse) muss im Schubmittelpunkt
erfolgen.

76289.20 1.10.9-803/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-10.9-803 vom 14. Dezember 2020 Bautechnik

fir

Pultrudierte Profile "krafton™ aus glasfaserverstarktem Anlage 3
Kunststoff zur Verwendung als tragende Bauteile; Blatt 2 von 9
Tragfahigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis

fur Stabtragwerke

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

76289.20

Eigenlasten

Die Lasten sind entsprechend den Technischen Baubestimmungen anzusetzen.

Das Eigengewicht der GFK-Profile kann den Anlagen 1.1 bis 1.7.2 des Bescheides
entnommen werden; alternativ darf das Eigengewicht auch uber die Dichte p = 1,9 kg/dm?
errechnet werden.

Dauer der Lasteinwirkung: stédndig
Windlasten

Die Lasten sind entsprechend den Technischen Baubestimmungen anzusetzen.
Dauer der Lasteinwirkung: sehr kurz
Schnee- und Eislasten

Die Lasten sind entsprechend den Technischen Baubestimmungen anzusetzen.
Dauer der Lasteinwirkung: mittel

Die Schneelastdauer im norddeutschen Tiefland als aulRergewdhnliche Einwirkung ist mit
einer Woche anzusetzen: kurz

Temperatureinwirkungen
Betriebstemperaturen (Auslegungstemperatur Tp) sind vom Betreiber verbindlich anzu-

geben. Als maligebende Temperatur ist die Betriebstemperatur mit mindestens 30 °C
anzusetzen.

Dauer der Einwirkung: standig

Die Lastfalle "Sonneneinstrahlung" und "Temperaturgefalle im Profilquerschnitt" sind ent-
sprechend den ortlichen Gegebenheiten ggf. zusatzlich nachzuweisen.

Ist ein Nachweis erforderlich, muss mindestens eine Temperaturdifferenz von 20 K ange-
setzt werden. Das Temperaturgefalle kann linear Uber den Profilquerschnitt angenommen
werden.

Dauer der Einwirkung: kurz
Nutzlasten
Entsprechend der Norm DIN EN 1991-1-1:2010-12 unter Beriucksichtigung der zugehorigen

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 mit Ausnahme der dort aufgefiihrten Lasten in den
Abschnitten 6.3.2 und 6.3.3.

Falls keine genaueren, durch die zustdndige Bauordnungsbehoérde festgelegten Werte,
vorliegen, sind folgende Lasteinwirkungsdauern anzunehmen:

- Lasten des Abschnitts 6.3.1 (siehe Nationalen Anhang): standig

- Lasten des Abschnitts 6.3.4 (siehe Nationalen Anhang): kurz

- Lasten des Abschnitts 6.4 (1) und 6.4 (2) (siehe Nationalen Anhang): mittel

- Lasten des Abschnitts 6.4 (NA.3) bis 6.4 (NA.6) (siehe Nationalen Anhang): standig

1.10.9-803/2
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5 Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit

5.1 Allgemeines

Es sind die Kennwerte gemal dem Bescheid, Abschnitt 3.2.1 anzusetzen.

Die mit dem linear-elastischen Werkstoffgesetz durchzufiihrende Ermittlung der Schnittkrafte
muss nach Theorie I.-Ordnung erfolgen, wenn Nq / Nki = 0,10 ist.

Na : Bemessungswert der Drucknormalkraft aus den y. . AF -fachen Lasten

N«i: charakteristischer Wert der ideal-elastischen Knicklast
Dafur gilt:
E, Ecx und wyx nach Tabelle 2 des Bescheides

Bei den Nachweisen ist eine Schiefstellung von @o = 1/200 und eine Vorkrimmung von
wo = L/200 ab &0 =0 (keine Randspannung) anzusetzen. Alternativ kdnnen die Imperfek-
tionen auch Uber gleichwertige Ersatzlasten in Anlehnung an die Norm DIN EN 1993
berucksichtigt werden.

Exzentrische Lasteinleitungen und Imperfektionen sind so anzusetzen, dass die Tragfahig-
keit gemindert wird (d. h. der planmaRigen Exzentrizitat nicht entgegenwirken).

Zusatzlich sind Bemessungswerte der ideal-elastischen Knicklast (kleinster Eigenwert) und
der Grenzlast einer geometrisch - nichtlinearen Berechnung am Gesamtsystem des Stab-
tragwerkes zu ermitteln und den y. . A -fachen Werten der vorhandenen Einwirkungen

gegeniberzustellen. Die Grenzlast der geometrisch - nichtlinearen Berechnung unter
Berucksichtigung der Vorverformungen ergibt sich aus dem Erreichen des Spannungs-
grenzwertes fx oder der Durchschlagslast fir einen Stab des Stabtragwerkes.

Die charakteristischen Einwirkungen Ek sind durch Multiplikation mit den Einflussfaktoren A:
und den Teilsicherheitsbeiwerten yr unter Berucksichtigung des Beiwertes vy zu erhdhen; es
gelten die Kombinationsregeln der Norm DIN EN 1990.

5.2 Grenzzustédnde der Tragfahigkeit
5.21 Allgemeines
Fur die Einflussfaktoren A1, A2 und As sind die Werte des Bescheides anzusetzen.

Die charakteristischen Widerstande Rk sind durch Division mit den Einflussfaktoren A2 und
As und dem Materialsicherheitsbeiwert ymr zu verringern.

Grundsatzlich ist nachzuweisen:

AS-Ek-yFs%
TMR A2 A3

Fir Festigkeitsnachweise und Nachweise nach Theorie II.-Ordnung gelten fiir "stéandig"
wirkende Lasten:

Al -A2-A3>1,75
Bei Nichteinhaltung der Bedingung ist der Faktor Af entsprechend zu erhéhen.

Fir Stabilitatsnachweise und fir den Nachweis lineares Beulen gilt fur "stéandig" wirkende
Lasten:

JAE Ao Asz 1,35

Bei Nichteinhaltung der Bedingung ist der Faktor Af entsprechend zu erhéhen.
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5.2.2 Festigkeitsnachweise
Fiar den Nachweis einer Beanspruchung unter Belastung aus Normalkraften, Biegung infolge
Querkraft, exzentrischer Normalkrafteinleitung und/oder Moment sind die Normal-
spannungen ox und die Schubspannungent zu bestimmen. Die Ausnutzungsgrade der
Einwirkungen sind wie folgt zu Uberlagern.

Folgende Bedingung ist einzuhalten:
2

Oxd + Txyd <1
fx f‘rxy
Yvr A2 A3 Ymr A2 A3

Bei dem doppel-T-Profil, dem U-Profil und dem Vierkanthohlprofil darf vereinfacht fir den
Schubquerschnitt die Stegflache angesetzt werden.

Treten bei Hohlprofilen Torsionsbelastungen auf, so muss folgende Bedingung erfullt

werden:
2 2
() Tywyd T ;
fXd + fxy + - d,torsion <1
X ™y Xy, torsion
Ymr A2 A3 Ymr “AL A Ymr A2 A

Die Anschlisse der Profile, die Schraubenverbindungen untereinander und die Lasteinlei-
tungen in den Profilen sind nachzuweisen.

5.2.3 Stabilititsnachweise
5.2.3.1 Plattenbeulen

Bei gedrungenen und offenen Profilen kann es zum &rtlichen Versagen der Gurte sowie
auch der Stege kommen. Bei den zugelassenen Hohlprofilen kann dieses Versagen ausge-
schlossen werden.

Ein Nachweis ist nur dann zu fihren, wenn die Schlankheit des Stabes
A=I/i<30 Ik = Knicklange
i = Tragheitradius.
ist.
Fur die Berechnung der kritischen Beulspannung ocr gilt:
Oor =Kgs - Oe

- Bezugsspannung Oe:

1?08 Eq Ey t?

(6}

® 12 (1-v,y vy ) b2
Hierin sind:
Ecx : E-Modul Biegung Steg oder Gurt in Achsrichtung
Ety : E-Modul Zug Steg oder Gurt in Querrichtung
t : Dicke der Platte
b : Breite des Profils bzw. Breite des Steges oder Gurtes

Vxy, Vyx . Querkontraktion

76289.20 1.10.9-803/2
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Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

Anlage 3
Blatt 5 von 9

Beulwerte ks flr zweiseitig gestitzte druckbeanspruchte Querschnittsteile:

Spannungsverteilung (Druck positiv), o1 = maximale Druckspannung

© Wm

] G
y=02/01 1 1>y>0 0 0>y>-1 -1 “A>y=2-3
Be“k"”e” 40 [82/(105+y) | 7,81 [7.81-6,29 . y+9,78 . y2| 239 | 598 (1-y)
(e}

Beulwerte ks fur einseitig gestitzte druckbeanspruchte Querschnittsteile

Spannungsverteilung (Druck positiv), o1 = maximale Druckspannung

(0
Rand ' Rand
gestutzt frei
o, [
y=02/01 1 0 -1 12y2-3
Beuklweft 043 0,57 0,85 0,57 0,21 - y + 0,07 - 2
Rand G Rand
gestutzt frei
O:
v =02/01 1 1>y>0 0 0>y>-1 -
Beuklwert 043 0,578 /(0,34 + ) 17 1,7-5-y+17,1 - y? 23,8
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Wenn entsprechend Abschnitt 5.1 eine Berechnung nach Theorie 1l.-Ordnung erforderlich
ist, sind auch hier die Spannungen oxa nach Theorie Il.-Ordnung zu verwenden. Diese
dirfen, da es sich um einen elastischen Stabilitdtsnachweis handelt, aus den

e -JAF —fachen Lasten ermittelt werden.
Es qilt:
Oxd
GCI’
Tvr Az Az
5.2.3.2 Biegeknicken

Bei planmaRig zentrisch gedrickten Staben ist fur die y. . AF -fachen Lasten zuséatzlich

folgender Nachweis zu flhren, wobei Nrk der charakteristische Wert der ideal-elastischen
Knicklast N ist.

Ng
NRk
Yvr -A2 Az
5.2.3.3 Biegedrillknicken

Die baulichen Anlagen sind so zu gestalten, dass ein Biegedrillknicken der GFK-Profile
ausgeschlossen wird. Dies kann z. B. durch eine Lagerung des Druckgurtes gegen seitliches
Ausweichen bzw. eine Verdrehbehinderung erreicht werden.

5.3 Nachweis der Grenzdehnung bzw. Grenzstauchung

<1

<10

Der Nachweis der Grenzdehnung bzw. der Grenzstauchung ist im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit zu fiihren mit

- den Teilsicherheitsbeiwerten der betrachteten Einwirkungen v = 1,0,
- dem Materialsicherheitsbeiwert ymc = 1,0 und
- AF=A2=A3=1,0.
Fir den Dehnungsnachweis gilt:
O4d
En

m

<€ grenz

Hier ist:
Em = Mittelwert des zugehoérigen E-Moduls.

Fir die Ermittlung des Mittelwertes darf der im Bescheid aufgeflhrte
charakteristische Wert mit 1,1 multipliziert werden.

Die in Abschnitt 3.2.1.3 des Bescheides aufgefuhrten Grenzwerte der Dehnung bzw.
Stauchung durfen nicht Uberschritten werden.

5.4 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, Verformung
Der Nachweis der Verformung ist im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu fiihren mit
- den Teilsicherheitsbeiwerten der betrachteten Einwirkungen v = 1,0,
- dem Materialsicherheitsbeiwert ymc = 1,0 und
- den Einflussfaktoren AT, A2 und As entsprechend den Werten des Bescheides.
Vereinfacht kdnnen die linear-elastisch ermittelten Verformungen mit dem Einflussfaktor AE
(zur Erfassung des Kriechens) multipliziert werden.

76289.20 1.10.9-803/2
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Fir den Verformungsnachweis gilt:

G

Ymec Az Aj

Die Verformungen des Tragwerkes sind nachzuweisen. Sie mussen so begrenzt werden,

dass sie das optische Erscheinungsbild und die ordnungsgemafe Funktion der baulichen
Anlage nicht beeintrachtigen.

Es wird empfohlen, dass die Durchbiegung f bei einer Stitzweite L den Wert L/200 nicht
Uberschreitet. Ggf. sollte die Anforderung der Durchbiegung im Bauvertrag geregelt werden.

5.5 Tragfiahigkeitsnachweis der Verbindungselemente

AT By vr <

5.5.1 Allgemeines
Fir die Einflussfaktoren A, A2 und As sind die Werte des Bescheides anzusetzen.
Es dirfen maximal zwei Schrauben nebeneinander und nicht mehr als 5 in einer Reihe

angeordnet werden. Wenn mdglich, sind bei einer zweireihigen Schraubenverbindung, die
Schrauben versetzt anzuordnen.

Fir die Rand- und Lochabstande der Schrauben und fiir das Lochspiel sind die Angaben in
Anlage 2.1 des Bescheides einzuhalten. In allen Fallen sind Unterlegscheiben zu
verwenden, die in Grofte und Dicke mindestens der Norm DIN 440 entsprechen.

5.5.2 Beanspruchung in Laminatebene
Fir die Nachweise der Tragfahigkeit sind die v - Af-fachen Schraubenkrafte Psa zu
ermitteln, mit denen folgende Nachweise zu fuhren sind:

P

Sd <1 Lochleibungsdruck
f,-dg -t-(dg/d,)?
Yvr - Az Az
PS d
— =9 <1 Schubversagen
foxy 2-€-t
YMR A2 - As
Ps 4 . .
— <1 Zugversagen im Restquerschnitt
ft ) ARest /ktc
MR Az - Az
fo : Bolzentragfahigkeit
fiy 1 Scher- und Schubfestigkeit in der Laminatebene
fi . Zugdfestigkeit fir die betrachtete Richtung
e : mittlerer Randabstand des Lochdurchmessers
t : Laminatdicke
Kic : Spannungsbeiwert

Arest : Anschlussquerschnitt unter Abzug der Lochquerschnitte in der betrachteten
Belastungsebene

76289.20 1.10.9-803/2
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Es darf vereinfachend mit dem Wert ki = 2,25 gerechnet werden.
Bei genauer Nachweisflhrung sind die Werte der nachfolgenden Tabelle anzusetzen.

Deutsches
Institut

Bautechnik

Anlage 3
Blatt 8 von 9

fir

e/w wids 20 | 25|30 (|35|40 |45 | 50| 55| 60 | 80 | 10

0,500 1,31 1136|142 (147|153 158|164 170|176 | 1,99 | 2,23
0,750 1,29 (1,34 1139 (1,44 (149|154 160|166 |171 194 2,18
0,875 1,28 (1,33 |1138 (143 (148|153 159164170193 | 2,16
1,000 1,28 1132|137 (142|147 153|158 164|169 ]|1,92]|2/15

Far Zwischenwerte ist der hdhere ki Wert mafigebend.
e P1

D R

P2|c

c|

ds = Schraubendurchmesser, d. = Lochdurchmesser

||dL

Kraftrichtung
—_—

Sind planmaRige Vorspannungen bei den Profilverbindungen gewtinscht, so kénnen die in
der Tabelle der Anlage 2.1 des Bescheides angegebenen Anziehmomente Ma ohne
besondere Nachweise angesetzt werden, wenn die Verbindungen den Darstellungen der
Anlagen 2.2 bis 2.8.3 entsprechen.

Die Anziehmomente der Schrauben kénnen in guter Naherung mit
Ma=u - Fv-ds
ermittelt werden.

Der integrale Reibwinkel p ist mit 0,15 < < 0,20 anzusetzen. Die in Anlage 2.1 angege-

benen Anziehmomente sind mit u = 0,18 errechnet.

Die maximalen Anziehmomente sind durch die einzuhaltende Druckspannung senkrecht zur
Profilflache

fey / (yMR - A2 - A3)
zu begrenzen.
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fur Stabtragwerke

5.5.3 Beanspruchung senkrecht zur Laminatebene
Fir den Nachweis des Durchstanzens ist die Y- Af-fache Durchstanzkraft Psd. zu
ermitteln, mit der folgender Nachweis zu fihren ist:

P
ad TS
Ymr A2 A3
fu : Scherfestigkeit senkrecht zur Laminatebene
du : AuRendurchmesser der Unterlegscheibe

t : Laminatdicke
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Ubereinstimmungserkldrung

uber die fachgerechte Montage der GFK-Profile "krafton" als tragende Bauteile

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Montagearbeiten vom Fachpersonal der ausflihrenden
Firma auszufillen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu tbergeben.

Postanschrift bzw. Position des Einbauortes

Stral3e/Hausnr. oder Flurstlticksnr.: PLZ/Ort:

Beschreibung der GFK-Profile als tragende Bauteile

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung: Z-10.9-803

Profiltyp:

O Doppel-T-Profil (I-Profil)
U-Profil
Winkelprofil (L-Profil)
Vierkanthohlprofil (o-Profil)
Flachprofil
Rohrprofil
Handlaufprofil

OOooOoooao

Anwendungsbereich und Beschreibung des Systems:

Postanschrift der ausfiihrenden Firma

Firma: Stralle:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir die GFK-Profile "krafton" als tragende Bauteile gemaR den Regelungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.9-803, den
Vorgaben des Planers und den Montagehinweisen des Herstellers eingebaut haben.

(Datum) (Name und Unterschrift des Verantwortlichen der ausfiihrenden Firma)

712260.20 1.10.9-803/2



