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By DAkkS Deutsche Akkreditierungsstalle GmbH
akkreditiortes Priiflaboratarium D-PL-11117-01-00. aceredited Test Laboratory

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001, DIN EN IS0 14001 und OHASAS 18001  Certified according to

Prifzeugnis BBV 1719066-02 Datum: 19.04.2017
Test certificate SAP 94638200 Date:
Auftraggeber: W.B. Bijl Profielen b.v.
Client: Markweg Zuid 34
NL-4794 SN Heijningen
The Netherlands
Auftrag: vom 16.03.2017 eingegangen am 16.03.2017
Order: dated received at
Inhalt des Auftrages: Prifung der rutschhemmenden Eigenschaften eines Bodenbelages

aus Bijl Composite Bodenbelag, Bodenschicht Korngrée 0,7 mm

Contents of order: Determination of the slip resistance of a floor surfacing of Biff
Composite Planks, Anti-skid grit surface grain size 0,7 mm
Probenmaterial: 1 Bodenbelag 1000 mm x 500 mm aus Bijl Composite Bodenbelag
Test samples: 1 floor surfacing 1000 mm x 500 mm of Bijf Composite Planks
Eingeliefert: am 16.03.2017
Supplied: at
Probenahme: keine Angaben
Sampling: no indication
Kennzeichnung -
Marking: interne Labornummer 66
internal laboratory no.
Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial Specifications for the samples given by the client
Handelstibliche Bezeichnung: Bijl Composite Bodenbelag
Commercial designation: Biil Composite Planks
Hersteller W.B. Bijl Profielen b.v.
Producer:
TOW Rheinland
LGA Baqlechnik GmbH )
Gliltigkeitsdauer des Zeugnisses: bis 20.04.2022  Period of validity Tilysoanag e Bautsfe
90431 Miimbery
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf das/die im Priifoericht genannte{n) Tel +49 b11655-5524
Probenmaterial/ Priffsticke. Fax +49 911 §55-5502

Mail: andresas k. da.buy.
The test results only refer to the samples named within this test report. 1 andress armann@ o

Geschiflsfihrung

Dirk Fenske
Dieser Priifbericht darf nur im vollen Wortlaut versffentlicht werden. .
Jede Verdffentiichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die g"ﬂ:"ﬁﬂﬁ%ﬁ?}gﬁam
TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH. Ust-IdNr. DES13835574

This test report may only be published completely, Each publishing in parts thereof or an
abridged version needs a prior authorization by the TOV Rheintand LGA Bautechnik GmbH

Web  www.tuy.com

Fir die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert, Der L

Datenschutz ist gewshrieistet. S «Em‘gﬁ "

For order processing we have stored significant data and address. Data protection is
guaranteed.
Zeugnis\1719066-02.xism / Seite 1 von 2

D PN



itzung und Varaendung bedarf der vorharigen Zustimmung,

auern Marken. Eine t

&  TOW TUEY und TUV sind singer

2610 1.07

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH TOVRheiniand ®
LGAN

Genau. Richtig.

Naturstein, Fassade, Bauteile

Priifergebnisse Test results

Die Prifergebnisse beziehen sich auf die von der Priifstelle gepriiften Proben.
The lest results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften Siip resistance
Die Vorbereitung des Priifbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .

The preparation of the floor surfacing was carried out by the dlient. .

Die Prifung erfolgte nach DIN 51130: 2014-02 und gemal ASR-A 1.5 und dem Merkblatt "Fubéden in
Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr* GUV-R 181.

Testing according to DIN 51130: 2014-02 and ASR-A 1.5 and "Merkblatt fiir FuRbdden in Arbeitsréumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr GUV-R 181",

Der Verdrangungsraum wurde nicht gepriift The space of displacement was not determined.

Pruftag:  28.03.2017 (Rutschhemmende Eigenschaften)

Date of testing {(Stip resistance)
Priif- | Oberflachenbearbeitung |mittl. Gesamt: Bewertungsgruppe der Verdringungsraum
kérper akzeptanz- Rutschhemmung
winkel
Sam- Surface finishing mean angle | group of assessment of slip || space of displacement
ples of resistance
acceptance
ewertungs-
1) A ges cmdfdm? B grup:egs
Bodenschicht Korngéie
0,7 mm
System A
Nr. 1 |Anti-skid grit surface 30,0 R12 27° < o gee < 35° - -
grain size
0,7 mm
System A

1) Angaben des Auftraggebers  Specifications given by the client

TOV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Materialpriffinstitut

h sl

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Bearbeiter

/7

A. Klarmann, Steintechniker
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